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Elementos de pared exterior de hormigon

Chimneys. Components. Concrete outer wall elements.

Condluits de fumée. Composants. Enveloppes externes en béton.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma europea especifica los requisitos aplicables a los materiales, las dimensiones y las prestaciones de los elementos
de pared exterior de hormigdn prefabricados para chimeneas, incluidos los elementos y accesorios de pared exterior.

Esta norma europea cubre elementos que tienen hasta cuatro pasos disefiados para acomodar una combinacion de conductos
interiores y/o de conductos de ventilacion.

Esta norma europea se refiere también a los elementos de pared exterior armados y a los de altura de entreplantas.

Esta norma europea no es aplicable a chimeneas estructuralmente independientes (autoportantes o autosoportadas) construi-
das utilizando estos elementos de pared exterior.

NOTA Cualquier referencia al término "elemento de pared exterior" implica tanto los elementos de pared exterior como sus accesorios de colocacion o
montaje, excepto cuando se indique lo contrario.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

EN 1443:2003 Chimeneas. Requisitos generales.

EN 1857:2010 Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigon.

EN 1858:2008 Chimeneas. Componentes. Bloques de conductos de humos de hormigon.

EN 10088-2:2005 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas de aceros
resistentes a la corrosion para uso general.

EN 10218-2 Alambres y productos trefilados en acero. Generalidades. Parte 2: Medidas y tolerancias.

EN 14297:2004 Chimeneas. Método de ensayo para la determinacion de la resistencia al hielo-deshielo de los productos
de chimenea.

ISO 2859-1 Procedimientos de muestreo para la inspeccion por atributos. Parte 1: Planes de muestreo para las
inspecciones lote por lote, tabulados segun el nivel de calidad aceptable (NCA).
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