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Productos prefabricados de hormigón 
 
Pilotes de cimentación 
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Produits préfabriqués en béton. Pieux de fondation. 
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ÍNDICE 
 
{A1►} La numeración de los apartados de esta norma está, al menos en los tres primeros dígitos, 
directamente relacionada con la Norma Europea EN 13369:2004, Reglas comunes para productos 
prefabricados de hormigón. Cuando un apartado de la Norma Europea EN 13369 no sea de aplicación o 
esté incluido en una referencia más general de esta norma, su número se omite y esto puede suponer un 
salto en la numeración. {A1►} 
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea especifica la terminología, los requisitos, los criterios básicos de funcionamiento, los métodos de 
ensayo y la evaluación de la conformidad que serán de aplicación para los pilotes de cimentación prefabricados de 
hormigón elaborados en fábrica para su uso en trabajos de obra civil y edificación y puestos en obra por medio de 
impacto, vibración, presión u otras técnicas adecuadas. Esta norma se puede aplicar también a los productos fabricados 
in situ en plantas temporales en las que la producción se controla de acuerdo con lo establecido en el capítulo 6 y se 
protege adecuadamente frente a las inclemencias temporales. 
 
Esta norma europea se aplica a pilotes de cimentación producidos en planta como elementos de hormigón armado o 
pretensado. La sección transversal puede ser sólida o de núcleo hueco, bien prismática o bien cilíndrica. La sección 
transversal puede ser constante a lo largo de toda la longitud del pilote, o disminuir parcial o totalmente a lo largo del 
pilote o, en su caso, de las secciones longitudinales del pilote.  
 
Esta norma contempla tanto los pilotes de cimentación fabricados de una sola pieza, como los fabricados en elementos 
con juntas integradas en el proceso de moldeo. Los pilotes de cimentación pueden tener un pie alargado o una zapata de 
pie. 
 
Esta norma se aplica al hormigón de peso normal definido en la Norma Europea EN 206-1, vibrado de tal manera que 
no se aprisione una cantidad significativa de aire distinta del aire ocluido. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 1992-1-1:2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para la 
edificación. 
 
EN 1997-1:2004 Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico. Parte 1: Reglas generales. 
 
EN 13369:2004 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
 


