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INDICE

La numeracion de los apartados de esta norma esta, al menos en los tres primeros digitos, directamente
relacionada con la Norma EN 13369:2004, Reglas comunes para productos prefabricados de hormigon.
Cuando un apartado de la Norma EN 13369:2004 no sea de aplicacion o esté incluido en una referencia
mas general de esta norma, su nimero se omite y esto puede suponer un salto en la numeracion.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma europea especifica los requisitos, los criterios basicos de prestaciones y la evaluacion de la conformidad de las pre-
losas prefabricadas elaboradas con hormigén armado o pretensado de acuerdo con la Norma EN 1992-1-1:2004, utilizadas
conjuntamente con hormigon fabricado in situ (capa de compresion) para la construccion de placas de forjado compuestas. El
anexo B recoge distintos tipos de placas compuestas fabricadas con prelosas.

Estas prelosas, con o sin elementos aligerantes, pueden incluir armaduras basicas electrosoldadas en celosia o nervios
rigidizadores incorporados durante la prefabricacion.
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Deben manufacturarse en fabricas por moldeo, fabricacion en pistas o extrusion.

{A2»} Si en los nervios rigidizadores se concentra la mayor parte de la resistencia mecanica, el producto pertenece a
la Norma EN 1168 o a la Norma EN 13224, segtin sea la seccion. { 4 A2}

Los productos cubiertos por esta norma estan destinados a ser utilizados como una parte de forjados estructurales en
aplicaciones tales como:

— forjados y cubiertas de edificios (incluyendo edificios industriales y almacenes, edificios ptiblicos como colegios,
hospitales, etc.);

— areas de aparcamiento/circulacion;
— tapas para alcantarillado;
— etc.

{A2»} Las prelosas para tableros de puentes pertenecen al campo de aplicacion de la Norma EN 15050 y no estan
cubiertas por esta norma europea. { 4A2}

Los productos pueden utilizarse en areas sismicas siempre que cumplan todos los requisitos especificos de este uso.
Esta norma no contempla:
— prelosas armadas {A1P} y pretensadas { 4Al} con un espesor nominal menor de 40 mm,;

— prelosas pretensadas con un espesor nominal menor de 50 mm {A1P} sin nervios rigidizadores o armaduras
basicas electrosoldadas en celosia { €Al};

— prelosas con una cara superior muy lisa, tal y como se define en el apartado 6.2.5 de la Norma Europea 1992-1-1:2004.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

EN 13369:2004 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigon.

{ACP} EN 10080:2005 { 4AC} Acero para el armado del hormigon. Acero soldable para armaduras de hormigon
armado. Generalidades.

EN 12390-4 Ensayos de hormigon endurecido. Parte 4: Resistencia a compresion. Caracteristicas de las maquinas de
ensayo.

EN 12390-6 Ensayos de hormigon endurecido. Parte 6: Resistencia a traccion indirecta de probetas.

EN 1991-1-1:2002 Eurocodigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-1. Acciones generales. Pesos especificos, pesos pro-
pios, y sobrecargas de uso en edificios.

EN 1992-1-1:2004 Eurocédigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edi-
ficacion.

EN 1992-1-2:2004 Eurocédigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de es-
tructuras frente al fuego.
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