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Baldosas de terrazo

Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior

Terrazzo tiles. Part 2: Terrazzo tiles for external use.

Carreaux de mosaique. Partie 2: Carreaux de mosaique de marbre a usage extérieur.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 13748-2 de
junio de 2004.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma europea especifica los materiales, propiedades y métodos de ensayo de las baldosas de terrazo no armadas,
que emplean cemento como aglomerante, producidas en fabrica y que son vendidas listas para ser colocadas.

Las baldosas estan previstas para uso exterior (incluida su aplicacién en cubiertas) en areas peatonales, por ejemplo, pa-
seos, terrazas, centros comerciales, piscinas, etc, donde el aspecto decorativo del pavimento es predominante.

NOTA — Estanorma es de aplicacion a los productos tal como son entregados de fabrica, y no tiene en cuenta el proceso de colocacion.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias
normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuacion. Para las referencias
con fecha, no son aplicables las revisiones o modificaciones posteriores de ninguna de las publicaciones. Para las
referencias sin fecha, se aplica la edicion en vigor del documento normativo al que se haga referencia (incluyendo sus
modificaciones).

EN 197-1 — Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.

EN 450 — Cenizas volantes como adicion al hormigon. Definiciones, especificaciones y control de calidad.

EN 934-2 — Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.

EN 10083-2 — Aceros para temple y revenido. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no
aleados.

EN 12620 — Aridos para hormigon.

EN 13369:2001 — Reglas comunes para productos prefabricados de hormigon.

EN ISO 6506-1 — Materiales metdlicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de ensayo (ISO 6506-1:1999).
ISO 48 — Caucho, vulcanizado o termoplastico. Determinacion de la dureza (dureza entre 10 IRHD y 100 IRHD).
ISO 4662 — Caucho. Determinacion de la resiliencia reflejada de los vulcanizados.

ISO 7619 — Caucho. Determinacion de la dureza de identacion por métodos de medida de la dureza portdtiles.

ISO 8486-1 — Abrasivos de adherencia. Determinacion y designacion de la distribucion del tamario de grano. Parte 1:
Macrogranos de F4 a F220.
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