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Baldosas de terrazo

Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior

Terrazzo tiles. Part 1: Terrazzo tiles for internal use.

Carreaux de mosaique de marbre. Partie 1: Carreaux de mosaique de marbre a usage intérieur.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de las Normas Europeas EN 13748-1 de
febrero de 2004, EN 13748-1:2004/A1 de junio de 2005 y del Erratum Europeo
EN 13748-1:2004/AC que ha sido aprobado con fecha 2005-05-25.

OBSERVACIONES

Esta norma anulard y sustituira a la Norma UNE 127020 EX de octubre de 1999 antes
de noviembre de 2006-06-01.

CUANTECEDENTES |

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 127 Prefabricados de
Cemento y de Hormigon cuya Secretaria desempeiia ANDECE.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma europea especifica los materiales, propiedades y métodos de ensayo de las baldosas de terrazo no armadas,
que emplean cemento como aglomerante, producidas en fabrica y que se comercializan listas para ser colocadas.

Las baldosas estan previstas para uso interior.
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2 NORMAS PARA CONSULTA

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias
normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuacion. Para las referencias con
fecha, no son aplicables las revisiones o modificaciones posteriores de ninguna de las publicaciones. Para las referencias sin
fecha, se aplica la edicion en vigor del documento normativo al que se haga referencia (incluyendo sus modificaciones).
EN 197-1 — Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.

EN 450 — Cenizas volantes como adicion al hormigon. Definiciones, especificaciones y control de calidad.

EN 934-2 — Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2. Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.

EN 10083-2 — Aceros para temple y revenido. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados.
EN 12620 — Aridos para hormigén.
EN 13369:2004 — Reglas comunes para productos prefabricados de hormigon.

EN 1S0 4288 — Especificacion geométrica de producto (GPS). Calidad superficial: Método del perfil. Reglas y proce-
dimientos para la evaluacion del estado superficial (ISO 4288: 1996).

EN ISO 6506-1 — Materiales metalicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de ensayo (ISO 6506-1:1999).
ISO 48 — Caucho, vulcanizado y termoplastico. Determinacion de la dureza (dureza entre 10 IRHD y 100 IRHD).
ISO 4662 — Caucho. Determinacion de la resiliencia reflejada de los vulcanizados.

ISO 7619 — Caucho. Determinacion de la dureza de identacion por métodos de medida de la dureza portatiles.

ISO 8486-1 — Abrasivos de adherencia. Determinacion y designacion de la distribucion del tamario de grano. Parte 1:
Macrogranos de F4 a F220.
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