
UNE-EN 13978-1  

norma 
española 

Mayo 2006

     
 TÍTULO  

    
Productos prefabricados de hormigón 
 
Garajes prefabricados de hormigón 
 
Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de una pieza o 
formados por elementos individuales con dimensiones de una 
habitación 
 
 
 
 
Precast concrete products. Precast concrete garages. Part 1: Requirements for reinforced garages 
monolithic or consisting of single sections with room dimensions. 
 
Produits préfabriqués en béton. Garages préfabriqués en béton. Partie 1: Exigences pour garages en béton 
armé monolithiques ou composés d'éléments individuels de la dimension d'une pièce. 
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea contempla los garajes de hormigón armado prefabricados producidos como unidades de una pieza o 
como un conjunto de secciones individuales con dimensiones de una habitación en fábricas fijas. Estos garajes están 
previstos para ser montados sobre cimientos proyectados por otros y conforme con el comportamiento de las unidades 
prefabricadas. Pueden colocarse de forma aislada en cualquier sitio, pueden tener terraplenes detrás de alguna de las pa-
redes (relleno de tierras) o estar cubiertos de tierra o pueden estar construidos con un área de aparcamiento para coches 
o un segundo piso de garajes prefabricados. Esta norma europea también se aplica a las unidades suplementarias, con-
juntos para garajes de doble espacio y garajes de aparcamiento múltiple así como para cajones de garaje para garajes de 
sótano de un piso. No se aplica a elementos incorporados como la parte estructural de una estructura superior a no ser 
que estén diseñados según la Norma Europea EN 13369. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 206-1:2000 Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, producción y conformidad. 
 
EN 1992-1-1:2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para la 
edificación. 
 
EN 1992-1-2:2005 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de es-
tructuras sometidas al fuego. 
 
EN 13369:2004 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
 
EN 12504-1 Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 1: Testigos. Extracción, examen y ensayo a compresión. 
 
 
 
 


