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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma europea contempla, tanto los grandes marcos (estructurales) como los pequeiios (no estructurales o poco
estructurales), de seccion transversal rectangular, monoliticos y proyectados como elementos continuos con un detalle
de junta formado para permitir la incorporacion eventual de materiales estancos. Los marcos se pueden utilizar para la
creacion de huecos por debajo del nivel del suelo cuya finalidad sea el transporte o el almacenamiento de materiales,
por ejemplo para el transporte y el almacenamiento de aguas residuales, galerias de cables y pasajes subterraneos.

{A2p} Para los fines de esta norma europea, los marcos que presentan medidas internas de seccion transversal (véase
W y H en la figura 1) inferiores o iguales a 1 250 mm se consideran pequefios (no estructurales o poco estructurales). El
resto de elementos se consideran grandes. {€A2} Los elementos se fabrican generalmente en fabricas usando
hormigén de aridos normales o ligeros y habitualmente requieren armaduras de acero. Esta norma no contempla ni los
elementos fabricados a partir de hormigén celular curado en autoclave, ni los de hormigén armado con aridos ligeros de
estructura abierta.

Todos los elementos estan acabados estructuralmente y se combinan para formar una estructura completa de longitud

(incluidas las juntas) y de capacidad apropiadas.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo
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cualquier modificacion de ésta).
{A2»} EN 206-1:2000 Hormigon. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, produccion y conformidad. { 4A2}

EN 1992-2 Eurocodigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon. Parte 2: Puentes de hormigon. Cdlculo y disposiciones
constructivas.

EN 13369:2004 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigon.
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