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w Productos prefabricados de hormigon
Elementos para muros
Precast concrete products. Wall elements.
Produits préfabriqués en béton. Eléments de mur.
CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 14992:2007+A1:2012.

OBSERVACIONES Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 14992:2008.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma europea aplica a los muros prefabricados de hormigén normal o aligerado con estructura densa. {A1P}
También se puede emplear hormigdén armado con fibras (de acero, polimero u otras fibras cubiertas por las normas
europeas). { 4Al} {A1»} Estos elementos para muros { €4Al} pueden tener aplicacion exterior (véase 3.11) o no,
aplicacion de fachada (véase 3.12) o no, o pueden tener una combinacion de estas aplicaciones.
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La aplicacion en exterior puede ser:

— aislamiento térmico (véase 3.11.1);
— aislamiento acustico (véase 3.11.2);
— control higrométrico (véase 3.11.3);
0 una combinacion de éstas.

Pueden ser en masa, armados o pretensados. Pueden ser portantes o no.
Estos incluyen:

— muros macizos;

— muros dobles;

— muros de paneles sindwich;

— muros de paneles aligerados;

— muros con aplacados.

Los elementos para muros pueden también trabajar como pilares o vigas.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha, se aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

EN 1992-1-1:2004 Eurocodigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para
edificacion.

EN 13369:2004 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigon.

EN ISO 12572 Prestaciones higrotérmicas de los productos y materiales para edificios. Determinacion de las
propiedades de transmision de vapor de agua. (ISO 12572:2001)
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