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m_ Productos prefabricados de hormigén

Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla

Parte 1: Viguetas

Precast concrete products. Beam-and-block floor systems. Part 1: Beams.

Produits préfabriqués en béton. Systemes de planchers a poutrelles et entrevous. Partie 1: Poutrelles.

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 15037-1:2008.

OBSERVACIONES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 127 Prefabricados de
cemento y de hormigon cuya Secretaria desempefia ANDECE.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 15037-1

Editada e impresa por AENOR LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

Deposito legal: M 1416:2015 E NOR Asociacion Espafiola de 95 Paginas
.l s. Normalizacién y Certificacion

© AENOR 2015 Génova, 6 info@aenor.es Tel.: 902 102 201

Reproduccion prohibida 28004 MADRID-Espafia WWW.aenor.es Fax: 913104 032



Indice

o o] [o]o o TO OO OO 6
0 a1 oo [UToot o] o OSSOSO PSTPSIRRTPN 8
1 Objeto y campo de apliCACION .........cceiiiiiiiie et ene s 8
2 NOFMAS PAra CONSUITA .....c.viviiiiiiiiiiii e 8
3 TErmMiN0S Y AefiNICIONES.......ciiiiiecieecec et be s reereenes 9
4 L0 TU TS (0 £ 12
41 Requisitos de [0S MALEFTAIES ..........ccoiiiiiiii e 12
4.2 ReqUISITOS A8 PrOQUCCION ......oviiiiiiieiicicriec bbb 12
4.3 Requisitos del producto terminado ..........ccccoeeiveii e 17
5 Y/ [E] oo [o Ty o Lol =T Y=Y o PP 25
5.1 ENsayos del NOFMIGON ........oiiiiiiii e 25
5.2 Medida de las dimensiones y de las caracteristicas superficiales .........c.cccorvoninnnenn 25
53 PESO 0. 10S PrOTUCTOS. ......eeuiitiiiiiitiieeet ettt bbb 26
54 =] 1 157 o o TSP 26
6 Evaluacion de la conformidad ..o s 27
6.1 GENEFAIIAAES ..o bbb b e e 27
6.2 ] ESF 0L L= 1 o Lo P 27
6.3 Control de producCion en fADFICA .........ccccviieeicieccc e 27
7 1Y = U o7= T [ RSP P 27
8 DOCUMENTACION TECNMICA. ... evecviverieiiiieieti sttt ettt s ettt es et sene b s 27
Anexo A (Normativo) Esquemas de inspeccion para VIQUELAS ...........cccceeeeieeierieniesesesesieeneas 29
Al LT gT=T o1 o =T [T S 29
A2 Proceso de INSPECCION .......ouviviriiiiiiieeet ettt bbbt 29
A3 Inspeccion del producto termMINAdO..........ccoieiiii i 30
Anexo B (Informativo)  Tipologia de los sistemas de forjado de vigueta y bovedilla.................. 31
B.1 LT g T=T o1 o =T [T 31
B.2 Sistemas de forjado con capa superior estructural in Situ .........ccocooeeveniiiennineneee, 31
B.3 Sistemas de forjado con capa SUPErior COMPUESTA ........cooveireriiiienieine e 32
B.4 Sistemas de forjado con capa SUPErior PArCial...........ccoeviiiieneieieneiseeese e, 33
B.5 Forjados con Viguetas aULOPOITANTES ..........cooiiiiiiiiirieene s 34
Anexo C (Informativo)  Monolitismo de sistemas de forjado compuestos ............ccoceevvererirennen. 35
Cl1 LCTT g T=] o1 1o FoTo [ OSSOSO UT TR 35
C.2 Resistencia de la armadura de CONEXION ............ccuverieiriieiineeese e 37
C3 Anclaje de la armadura de CONEXION .........couiiriiiiiiise e 37

Anexo D (Informativo)  Detalles constructivos de los apoyos y del anclaje de las

AFMAAUIES ...ttt b e b e b e en e nn e ne e 40
D.1 GENEIAIIHATES ...t 40
D.2 CONSErUCCION dE 10S @POYOS ....cvviviiirieiiitesieiisieiete ettt sttt st te st s resbe e ere st 40
D.3 ANCIaje de 1S ArMAAUIES. .......ooviiiiteitiee ettt s sbe e eneas 48

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 15037-1



Anexo E (Informativo)  Proyecto de sistemas de forjado COMPUESTOS...........cccevevvevvereereseseennne 50

E.1 LC LT g T=T o1 1o F=To [T RSO URTRRI 50
E.2 Seccion resistente del sistema de forjado terminado ............ccoeveeeieieniisennseeeenes 50
E.3 Valor de calculo del momento flector en el centro del vano en el ELU (Mgg) .oovvevvreeanene 54
E.4 EStados 1MIte e SEIVICIO .......oueiiiiiiiiec e 55
E.5 Verificacidn de la resistencia a esfuerzo cortante en los sistemas compuestos................ 59
Anexo F (Informativo)  Calculo de viguetas autoportantes ........ccccceeeveveresieseeieesesee e 66
F.1 1T g T=T o1 1o F=To [OOSR 66
F.2 Valor de calculo del momento flector en el estado limite GItiMO ........c.ccccveevviiiccieiicinnn, 66
F.3 Estado limite de servicio de las viguetas pretensadas..........ccooeoeereenrciennciensene e, 66
F.4 Valor de célculo del esfuerzo resistente a COrtante ..........ccoveeereieninnenseiesesee e 66
Anexo G (Informativo)  Efecto diafragma ........ccccooveeeieic i s 67
G.1 GENEFAIIAAES ..o bbb b e 67
G.2 Caso de edificios de Daja altura ... 68
Anexo H (Normativo) Ensayo para determinar los vanos de eJecucion ............ccocevevvcvnivinenns 69
H.1 GENEFAIIAAES ..o bbb b e 69
H.2 Determinacion del vano de €JECUCION .........ccccviiiiieiesi ettt 69
H.3 0 TU T o0 ST 71
H.4 DR o Jo LY [od To] g o [T =T T Y RSP 71
H.5 Procedimiento e CAIJa......cccoiveiieiicie ettt ste e ste et e neennee e 72
H.6 Interpretacion de 10S reSUItadOS ..........c.covoiiieiiiiie e e 73
H.7 INTOrME el BNSAYO ... 75
Anexo J (Informativo) Resistencia del hormigon a la transferencia del pretensado................. 76
J.1 GENEFAIIAAES ..o bbb b b e 76
Anexo K (Informativo)  Resistencia al fUBQO.........cccviiieii e 78
K.1 LT gT=T o 1o =T [T S 78
K.2 Resistencia al fuego de los sistemas de forjado de vigueta y bovedilla.............cccccovvnee. 78
K.3 Determinacion Mediante BNSAYOS ........ccoiiiiriiiirieieere ettt 78
K.4 Evaluacion mediante CAICUIO ...........ccoviiiiiieece e 78
K.5 Valores tabUIAAOS ..........ooviicec e ene s 80
Anexo L (Informativo)  AisSlamiento aCUSHICO..........ccccveviiiiiiiieciiece et 81
L.1 GENEFAIIAAES ..ot bbb b b 81
L.2 Aislamiento acUstico @l ruid0 @8I 0 .........cveieeriee s eneas 81
L.3 Aislamiento acustico a [0S ruidos de IMPactO ..........ccoiiriiiiniiie e 81
Anexo Y (Informativo)  Eleccion del método de marcado CE ..........cccooevvvvvvnieeeienece e, 83
Y.l GENEFAIIAAES ..o bbbttt b e r e 83
Y.2 1Y =1 (0T [o 6 USSR 83
Y.3 1Y =1 (0T [o OSSOSO 83
Y.4 1Y T=1 (0T [0 SO SSRSSRR 83
Anexo ZA (Informativo) Capitulos de esta norma europea relativos a los requisitos
esenciales de la directiva de productos de construccién de la UE ........ 84
ZA.1 Objeto, campo de aplicacién y caracteristicas relativas a los requisitos esenciales ........ 84
ZA.2 Procedimiento de verificacion de la conformidad de las viguetas para sistemas de
forjado de vigueta y DOVedilla............coiiiiiii 86
ZA.3 Marcado CE Y etiQUETATO ........ceoiiiiieiiieeee e e 87
21 o] [T To |- T VOO 95

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 15037-1



1 Objetoy campo de aplicacion

Esta norma europea especifica los requisitos, los criterios béasicos de funcionamiento y la evaluacion de la conformidad
de las viguetas de hormigdn armado o pretensado de peso normal de acuerdo con la Norma EN 1992-1-1:2004, con o
sin forro ceramico, utilizadas conjuntamente con bovedillas segun los proyectos de Norma prEN 15037-2 o
prEN 15037-3 o prEN 15037-4 o prEN 15037-5, con o sin hormigén colocado in situ para la construccion de sistemas
de forjado y de cubiertas con vigueta y bovedilla. En el anexo B se recogen ejemplos de las diferentes tipologias de
sistemas de forjado y de cubiertas.

El canto total de la vigueta debe estar comprendido entre 60 mm y 500 mm y la distancia entre ejes de viguetas no sera
mayor de 1,00 m.

Para cantos superiores, las viguetas prefabricadas de hormigén deben cumplir con la Norma EN 13225.

Los productos amparados bajo esta norma estadn destinados a utilizarse como sistemas estructurales de forjado y de
cubiertas, no sometidos a carga de fatiga, incluyendo areas de aparcamiento para vehiculos ligeros que corresponden a
la categoria F de trafico de la Norma EN 1991-1-1:2002.

Los productos pueden ser utilizados en zonas sismicas, con la condicién de que respondan a los requisitos especificos
para este uso.

2 Normas para consulta

Las normas que a continuacidon se indican son indispensables para la aplicacién de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacidn de ésta).

EN 1990:2002, Eurocddigos. Bases de calculo de estructuras.

EN 1992-1-1:2004, Eurocodigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-1: reglas generales y reglas para
edificacion.

EN 1992-1-2:2004, Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras frente al fuego.

EN 10080:2005, Acero para el armado del hormigén. Acero soldable para armaduras de hormigén armado.
Generalidades.

EN 12390-4:2000, Ensayos de hormigén endurecido. Parte 4: Resistencia a compresion. Caracteristicas de las
maquinas de ensayo.

EN 13369:2004, Reglas comunes para productos prefabricados de hormigén.

prEN 15037-2, Productos prefabricados de hormigén. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 2: Bovedillas
de hormigdn.

prEN 15037-3, Productos prefabricados de hormigén. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 3: Bovedillas
de arcilla cocida.
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