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w Productos prefabricados de hormigén

Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla

Parte 2: Bovedillas de hormigon

Precast concrete products. Beam-and-block floor systems. Part 2: Concrete blocks.

Produits préfabriqués en béton. Systémes de planchers a poutrelles et entrevous. Partie 2: Entrevous en
béton.

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 15037-2:2009+A1:2011.

OBSERVACIONES Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 15037-2:2009.

m Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 127 Prefabricados de

cemento y de hormigon cuya Secretaria desempeila ANDECE.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma europea contempla los requisitos y los criterios basicos de comportamiento de las bovedillas fabricadas con
hormigones de peso normal o con aridos ligeros, utilizadas conjuntamente con viguetas de hormigén prefabricado
conformes con la Norma EN 15037-1, con o sin losa de hormigén in situ para la construccion de sistemas de forjado y
cubierta de vigueta y bovedilla.

En el anexo B de la Norma EN 15037-1:2008 se muestran ejemplos de tipologias de sistemas de forjado y cubierta.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

{A1D»} EN 771-3:2003 {dAl} Especificaciones de piezas para fibrica de albarileria. Parte 3: Bloques de hormigon (aridos
densos y ligeros).

EN 772-13 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albariileria. Parte 13: Determinacion de la densidad absoluta
seca y de la densidad aparente seca de piezas para fabrica de albariileria (excepto piedra natural).

EN 772-14 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albaiiileria. Parte 14.: Determinacion de la variacion debida a
la humedad de las piezas de albaiiileria de hormigon de daridos y de piedra artificial.

EN 1992-1-1:2004 Eurocodigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificacion.

EN 12390-4:2000 Ensayos de hormigon endurecido. Parte 4: Resistencia a compresion. Caracteristicas de las maquinas
de ensayo.

EN 13369:2004 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigon.

EN 15037-1:2008 Productos prefabricados de hormigon. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 1: Viguetas.
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