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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea trata los requisitos y los criterios básicos de comportamiento de las bovedillas ligeras utilizadas 
como encofrados durante la construcción del sistema de forjado. Las bovedillas se utilizan conjuntamente con viguetas 
prefabricadas de hormigón en conformidad con la Norma EN 15037-1, con o sin losa de hormigón in situ para la 
construcción de sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. 
 
Esta norma europea no trata sobre las bovedillas fabricadas en poliestireno, con o sin lengüeta, o combinadas con 
materiales distintos en que el poliestireno contribuye a más del 50% de la resistencia mecánica de la bovedilla. Estas 
bovedillas están cubiertas en la Norma EN 15037-4 Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de 
vigueta y bovedilla. Parte 4: bovedillas de poliestireno expandido. 
 
El anexo B de la Norma EN 15037-1:2008 presenta ejemplos de tipologías de sistemas de forjado. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la 
aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin 
fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta). 
 
EN 12390-4 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 4: Resistencia a compresión. Características de las máquinas de 
ensayo. 
 
EN 12667 Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente 
guardada y el método del medidor de flujo de calor. Productos de alta y media resistencia térmica. 
 
EN 13369:2013 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
 
EN 13501-1 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos 
para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 
 
EN 13823:2010 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de construcción, excluyendo 
revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo. 
 
EN 15037-1:2008 Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 1: Viguetas. 
 
EN ISO 10211 Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y temperaturas superficiales. Cálculos detallados. 
(ISO 10211). 
 
EN ISO 11925-2 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Inflamabilidad de los productos de 
construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. 
(ISO 11925-2). 
 
 
 
 


