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1 Objeto y campo de aplicacion

{A1»} Esta norma europea se aplica a los elementos estructurales prefabricados de hormigén producidos en una
fabrica y utilizados en la construccion de puentes, por ejemplo, elementos de tableros. { €A1}

Se consideran los elementos de hormigon de densidad normal, armados o pretensados; se pueden utilizar para puentes
de carreteras, puentes de ferrocarril y pasarelas.

Los elementos de tablero incluyen tanto elementos simples que componen el tablero (vigas, losas, elementos nervados o
celulares) como elementos constituidos por un tramo del tablero completo.

{A1P} texto eliminado { 4Al}

En el anexo A se muestran algunos ejemplos de los elementos tratados.

Se consideran igualmente los aspectos de durabilidad.

Esta norma europea hace referencia a los elementos prefabricados producidos en una fabrica o en las proximidades de la
obra en construccion, en un lugar protegido de condiciones meteorologicas desfavorables. Se supone que, si los
elementos no se producen en una fabrica, las condiciones de fabricacion garantizan el mismo nivel de control de calidad

que en la fabrica. Se supone que el lugar de produccion esta protegido de la lluvia, del sol y del viento.

Ciertos elementos también se tratan en otras normas europeas (por ejemplo, vigas y losas). Esta norma europea trata los
aspectos especificos relativos a la utilizacion de estos elementos en la construccion de puentes.

{A1»} Los pilotes de cimentacion, las pilas, los estribos, las barreras, los dispositivos de retencion frontal, los
dispositivos de seguridad, los arcos { € Al} y los marcos estan fuera del campo de aplicacion de esta norma.

2 Normas para consulta

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

EN 206-1, Hormigon. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, produccion y conformidad.

EN 1992-1-1:2004, Eurocodigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon. Parte 1-1. Reglas generales y reglas para
edificacion.

EN 1992-1-2, Eurocddigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon- Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
frente al fuego.

EN 1992-2:2005, Eurocodigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon. Parte 2: Puentes de hormigon. Reglas de
disefio.

EN 13369:2004, Reglas comunes para productos prefabricados de hormigon.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 15050:2008+A1



