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w Productos prefabricados de hormigén

Bloques de encofrado de hormigon de aridos densos y ligeros

Propiedades del producto y prestaciones

Precast concrete products. Normal weight and lightweight concrete shuttering blocks. Product properties
and performance.

Produits préfabriqués en béton. Blocs de coffrage en béton de granulats courants et légers. Propriétés et
performances des produits.

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 15435:2008.

OBSERVACIONES

m Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 127 Prefabricados de

cemento y de hormigon cuya Secretaria desempeila ANDECE.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma europea especifica las propiedades, caracteristicas y métodos de ensayo de los bloques huecos de encofrado
de hormigdn no portantes fabricados a partir de aridos densos o ligeros o de una combinaciéon de ambos. Los bloques de
encofrado pueden incluir dispositivos de ajuste vertical u horizontal y aislamiento térmico suplementario instalado. Los
bloques de encofrado se utilizan para la realizacion de muros o tabiques cuando se rellenan con hormigén o con
mortero. Las prestaciones estructurales de los bloques de encofrado de hormigén dependen de su relleno de hormigén o
de mortero, y no estan pensados para emplearse sin relleno.

Esta norma excluye las unidades de fabrica de albaiiileria cubiertas en la Norma EN 771-3.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

EN 772-11 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albaiiileria. Parte 11: Determinacion de la absorcion de agua
por capilaridad de piezas para fabrica de albariileria, en hormigon, piedra natural y artificial, y de la tasa de

absorcion de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para fabrica de albariileria.

EN 772-14 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albaiiileria. Parte 14.: Determinacion de la variacion debida a
la humedad de las piezas de albaiiileria de hormigon de aridos y de piedra artificial.
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EN 772-16 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albaiiileria. Parte 16: Determinacion de las dimensiones.

EN 772-20 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albaiiileria. Parte 20: Determinacion de la planeidad de las
caras de piezas para fabrica de albariileria.

EN 1745 Fabrica de albaiiileria y componentes para fabrica. Métodos para determinar los valores térmicos de proyecto.
EN 12390-5:2000 Ensayos de hormigon endurecido. Parte 5: Resistencia a flexion de probetas.

EN 12664 Materiales de construccion. Determinacion de la resistencia térmica por el método de la placa caliente
guardada y el método del medidor del flujo de calor. Productos secos y humedos de baja y media resistencia térmica.

EN 13369 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigon.

EN 13501-1 Clasificacion en funcion del comportamiento frente al fuego de los productos de construccion y elementos
para la edificacion. Parte 1: Clasificacion a partir de datos obtenidos en ensayos de reaccion al fuego.

EN ISO 12572 Prestaciones higrotérmicas de los productos y materiales para edificios. Determinacion de las
propiedades de transmision de vapor de agua. (ISO12572:2001).
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