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Conductos interiores de hormigon

Chimneys. Components. Concrete flue liners.

Conduits de fumée. Composants. Conduits intérieurs en béton.
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EVALUACION DE LA CONFORMIDAD

Generalidades

Ensayos iniciales de tipo

Ensayos adicionales de tipo

Control de produccion en fabrica

Medida de las dimensiones

Dimensiones transversales

Altura declarada

Espesor de pared

Ensayo de rectitud

Equipo
Procedimiento

Resultado

Ensayo de perpendicularidad de los extremos
Equipo

Primer procedimiento

Resultado del primer procedimiento
Resultado del segundo procedimiento

Resultado

Ensayo de resistencia al esfuerzo térmico y al choque térmico
Equipo

Montaje de ensayo
Ambiente de ensayo y acondicionamiento

Procedimiento

Resistencia térmica

Montaje de ensayo

Procedimiento de ensayo

Resultados

Ensayo de estanquidad a los gases

Equipo
Ambiente de ensayo y acondicionamiento

Procedimiento

Resultado del ensayo
Ensayo de resistencia a la abrasion

Montaje de ensayo

Preparacion
Cepillo de ensayo

Procedimiento de ensayo
Resultado del ensayo

Ensayo de resistencia a compresion

Equipo
Preparacion de la muestra de ensayo

Procedimiento de ensayo

Ensayo de corrosion y de resistencia a los condensados
Equipo de ensayo

Solucion de ensayo

Montaje de ensayo

Acondicionamiento

Procedimiento de ensayo
Resultados del ensayo

Densidad aparente

Equipo
Procedimiento

Resultado del ensayo
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1 OBJETOY CAMPO DE APLICACION

Esta norma europea especifica los requisitos de los materiales, dimensionales y de comportamiento, asi como los métodos
de ensayo aplicables a los conductos interiores y a los elementos de chimenea prefabricados de hormigén, con o sin
aislamiento, utilizados en la construccion de chimeneas multipared.

Esta norma no cubre:

— los productos designados como de alta presion positiva (H);

— los productos designados como de funcionamiento himedo (W) junto con la clase 3 de la resistencia a la corrosion.

Esta norma también es aplicable a los conductos interiores de altura de una planta, y a los conductos interiores armados

unicamente para facilitar su manipulacion.
NOTA 1 Salvo que se indique lo contrario, cualquier referencia al término "conducto interior" implica tanto al conducto interior como a sus elementos
de chimenea.

NOTA 2 Las clases de presion y de resistencia a la corrosion se definen en la Norma EN 1443.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

EN 1443:2003 Chimeneas. Requisitos generales.

EN 1859 Chimeneas. Chimeneas metalicas. Métodos de ensayo.

EN 10088-2:2005 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de acero resis-
tentes a la corrosion para usos generales.

EN 10218-2 Alambres y productos trefilados de acero. Generalidades. Parte 2: Medidas y tolerancias de los alambres.
EN 13216-1 Chimeneas. Métodos de ensayo para chimeneas. Parte 1: Métodos de ensayo generales.

EN 13384-1:2002+A2:2008 Chimeneas. Métodos de calculo térmicos y fluido-dinamicos. Parte 1: Chimeneas que prestan
servicio a un unico aparato de calefaccion.

EN 14297:2004 Chimeneas. Método de ensayo para la determinacion de la resistencia al hielo-deshielo de los productos
de chimenea.

EN ISO 7500-1:2004 Materiales metalicos. Verificacion de maquinas de ensayos uniaxiales estaticos. Parte 1: Mdquinas
de ensayo de traccion/compresion. Verificacion y calibracion del sistema de medida de fuerza (ISO 7500-1:2004).

ISO 2859-1 Procedimientos de muestreo para la inspeccion por atributos. Parte 1: Planes de muestreo para las inspec-
ciones lote por lote, tabulados segun el nivel de calidad aceptable (NCA).
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