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Bloques para conductos de humo de hormigon

Chimneys. Components. Concrete flue blocks.

Conduits de fumée. Composants. Conduits de fumée simple et multiparois en béton.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma europea especifica los requisitos relativos a los materiales, las dimensiones y el comportamiento de los
bloques prefabricados para conductos de humos de hormigén tal y como se definen en el capitulo 3, para uso en
chimeneas {Al1W} texto eliminado {<4Al}. Los bloques para conductos de humos pueden ser de pared simple o
multipared. Esta norma no es aplicable a los bloques para conductos de humos con ventilacion trasera.

Esta norma no cubre productos disefiados para condiciones hiimedas (W) junto con la clase de corrosion 3.

Esta norma también especifica un tipo de bloque para conductos de humos con sus dimensiones coordinadas con la
altura de las hiladas de la fabrica (albaiiileria por hiladas), denominado como tipo B (bloque de unién o de empalme).

Esta norma europea se aplica también a los bloques para los conductos de humos con altura de una planta reforzados
para su manipulacion.

NOTA Cualquier referencia al término "bloques para conductos de humos" implica tanto a estos como a sus respectivos elementos, excepto cuando
se indique lo contrario.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

EN 206-1:2000 Hormigon. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, produccion y conformidad.

EN 1443 Chimeneas. Requisitos generales.

EN 10088-2 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de acero
resistentes a la corrosion para usos generales.

EN 13216-1 Chimeneas. Métodos de ensayo para chimeneas. Parte 1: Métodos de ensayo generales.

EN 13384-1 Chimeneas. Métodos de calculo térmicos y de fluidos dinamicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con
un unico aparato.

EN 14297:2004 Chimeneas. Método de ensayo para la determinacion de la resistencia al hielo-deshielo de los
productos de chimenea.

EN ISO 7500-1:2004 Materiales metalicos. Verificacion de maquinas de ensayos uniaxiales estaticos. Parte 1:
Magquinas de ensayo de traccion/compresion. Verificacion y calibracion del sistema de medida de fuerza.

{A1D} (ISO 7500-1:2004) { €A1}

ISO 2859-1:1999 Procedimientos de muestreo para la inspeccion por atributos. Parte 1: Planes de muestreo para las
inspecciones lote por lote, tabulados segun el nivel de calidad aceptable (NCA).
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