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w Columnas y baculos de alumbrado

Parte 4: Requisitos para columnas y baculos de alumbrado de
hormigon armado y pretensado

Lighting columns. Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns.

Candélabres d'éclairage public. Partie 4: Prescriptions pour les candélabres d'éclairage public en béton
armé et en béton précontraint.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 40-4:2005.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma especifica los requisitos para columnas y baculos de alumbrado de hormigéon armado y pretensado. Se
aplica a columnas que no exceden de 20 m de altura para luminarias tipo montaje “post top” y a baculos de alumbrado

que no exceden de 18 m de altura para luminarias con entrada lateral.

Esta norma especifica:

a) las prestaciones relacionadas con el requisito esencial de resistencia a cargas (viento) horizontales, medidas

conforme a la Norma Europea EN 40-3;

b) las prestaciones bajo el impacto de vehiculos (seguridad pasiva) en aplicacion del Requisito Esencial n® 4 de
Seguridad en uso, determinadas seglin los métodos de ensayo correspondientes incluidos en esta norma europea o

disponibles en otras normas europeas separadas.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo

cualquier modificacion de ésta).

EN 40-1:1991 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 1: Definiciones y términos.

EN 40-2:2004 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.

EN 40-3-1 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 3-1: Disefio y verificacion. Especificacion para cargas caracteristicas.
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EN 40-3-2 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 3-2: Diseiio y verificacion. Verificacion mediante ensayo.

EN 40-3-3 Columnas y baculos de alumbrado. Parte 3-3: Diseiio y verificacion. Verificacion por cdlculo.

EN 1992-1-1:2004 Eurocodigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para

edificacion.

EN 10204 Productos Metdlicos. Tipos de documentos de inspeccion.

EN 12390-5 Ensayos de hormigon endurecido. Parte 5: Resistencia a flexion de probetas.

EN 12767 Seguridad pasiva de estructuras soporte del equipamiento de la carretera. Requisitos y métodos de ensayo.

EN 13369:2004 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigon.

EN 62262 Grados de proteccion proporcionados por envolventes para equipamiento eléctrico contra impactos

mecdnicos externos (codigo IK).
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