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Aridos ligeros

Parte 1: Aridos ligeros para hormigon, mortero e inyectado

Lightweight aggregates. Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout.

Granulats légers. Partie 1: Granulats légers pour bétons et mortiers.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 13055-1 de
mayo de 2002.

OBSERVACIONES

S ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 146 Aridos cuya
Secretaria desempefia ANEFA.
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1 OBJETOY CAMPO DE APLICACION

Esta norma europea especifica las propiedades de los aridos ligeros y aridos ligeros filler obtenidos por tratamiento de
materiales naturales, artificiales o reciclados, y las mezclas de estos aridos, para la elaboracion de hormigén, mortero o
inyectado empleados en edificaciones, carreteras y trabajos de obras publicas.

Se aplica a los éridos ligeros de origen mineral con una densidad de particulas no superior a 2,00 Mg/m® (2 000 kg/m?),
0 con una densidad aparente no superior a 1 200 kg/m® (1,20 Mg/m?®), incluyendo:

a) aridos naturales;

b) éridos fabricados a partir de materiales naturales o de subproductos obtenidos en los procesos industriales;
c) subproductos obtenidos en procesos industriales;

d) éridos reciclados.

Esta norma establece la evaluacion de conformidad de todos los productos con la misma.

Los requisitos especificados en esta norma podran no ser de aplicacion a todos tipos de aridos ligeros. Para aplicaciones
particulares, se podran adaptar los requisitos y tolerancias al uso final.

NOTA — Los requisitos de esta norma europea se basan en la experiencia obtenida con tipos de arido con una pauta de uso establecida. Se deberia
prestar atencién cuando se considere el empleo de aridos de los que no se dispone de experiencia de uso final, por ejemplo, aridos
reciclados o aridos obtenidos a partir de determinados subproductos industriales. Tales &ridos, que deberian cumplir todos los requisitos de
esta norma europea, podran tener otras caracteristicas no incluidas en el Mandato M 125 que no son de aplicacion a la generalidad de los
tipos de arido con una pauta de uso establecida, y cuando se exija, se podra emplear la normativa vigente en el lugar de uso para valorar su
adecuacion.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias
normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuacion. Para las referencias
con fecha, no son aplicables las revisiones o modificaciones posteriores de ninguna de las publicaciones. Para las
referencias sin fecha, se aplica la edicién en vigor del documento normativo al que se haga referencia (incluyendo sus
modificaciones).

EN 932-1 — Ensayos para determinar las propiedades generales de los aridos. Parte 1: Métodos de muestreo.

EN 932-2 — Ensayos para determinar las propiedades generales de los aridos. Parte 2: Métodos para la reduccion de
muestras de laboratorio.

EN 932-5 — Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los aridos. Parte 5: Equipo comun y calibracidn.

EN 933-1 — Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los aridos. Parte 1: Determinacion de la
granulometria de las particulas. Método del tamizado.

EN 933-2 — Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los aridos. Parte 2: Determinacion de la
granulometria de las particulas. Tamices de ensayo, tamafio nominal de las aberturas.

EN 933-5 — Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los aridos. Parte 5: Determinacion del
porcentaje de caras de fractura de las particulas de arido grueso.

EN 933-10 — Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los aridos. Parte 10: Evaluacion de los finos.
Granulometria de los fillers (tamizado por corriente de aire).
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EN 1097-3 — Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de los aridos. Parte 3: Determinacidn de la
densidad aparente y la porosidad.

EN 1097-5:2000 — Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de los aridos. Parte 5: Determinacion
del contenido de agua por secado en estufa.

EN 1097-6:2000 — Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de los aridos. Parte 6: Determinacion
de la densidad de particulas y la absorcion de agua.

EN 1744-1:1998 — Ensayos para determinar las propiedades quimicas de los aridos. Parte 1: Analisis quimico.

ISO 3310-1 — Tamices y tamizado de ensayo. Requisitos técnicos y ensayo. Parte 1: Tamices de ensayo de telas
metalicas.

ISO 3310-2 — Tamices de ensayo. Requisitos técnicos y ensayo. Parte 2: Tamices de ensayo de chapa metalica
perforada.
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