UNE-EN 13242:2003+A1
norma

espanola

Abril 2008

I —

Aridos para capas granulares y capas tratadas con
conglomerados hidraulicos para uso en capas estructurales de
firmes

Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road
construction.

Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux
de génie civil et pour la construction des chaussées.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 13242:2002+A1:2007.

OBSERVACIONES

Esta norma anularda y sustituird a las Normas UNE-EN 13242:2003 vy
UNE-EN 13242/AC:2004 antes de 2009-10-01.

OANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comit¢ técnico AEN/CTN 146 Aridos cuya
Secretaria desempefia la Federacion de Aridos-FdA.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma europea especifica las propiedades de los aridos obtenidos por tratamiento de materiales naturales, artifi-
ciales y reciclados, para materiales tratados con conglomerantes hidraulicos y no tratados empleados en obras de inge-
nieria civil y construccion de carreteras.

Proporciona la evaluacion de la conformidad de los productos conformes con esta norma europea.

{ACP»} NOTA 1 Los aridos empleados en construccion deberian cumplir con todos los requisitos de esta norma europea. El mandato M/125 "Ari-
dos" incluye aridos reciclados y algunos materiales de procedencia nueva o no habitual asi como los aridos naturales y artificiales
conocidos y tradicionales. Los aridos reciclados se incluyen en las normas, existiendo para ellos normas de métodos de ensayo es-
pecificas que se encuentran en estado avanzado de elaboracion. Para materiales no habituales de origen secundario, sin embargo,
el trabajo de normalizacién ha empezado recientemente y se necesita mas tiempo para definir claramente la procedencia y caracte-
risticas de estos materiales. Durante este tiempo, estos materiales no habituales, cuando se comercialicen como aridos, deben
cumplir totalmente con esta norma y con la reglamentacion nacional sobre sustancias peligrosas (véase el anexo ZA de esta nor-
ma) dependiendo de su uso previsto. Se pueden pedir caracteristicas y requisitos especificos caso por caso dependiendo de la
experiencia de uso del producto, siempre que se encuentren definidos en documentos contractuales. { 4 AC}

NOTA 2 Las propiedades de los aridos ligeros se especifican en el proyecto de Norma Europea prEN 13055-2.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias
normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuacion. Para las referencias
con fecha, no son aplicables las revisiones o modificaciones posteriores de ninguna de las publicaciones. Para las
referencias sin fecha, se aplica la edicion en vigor del documento normativo al que se haga referencia (incluyendo sus
modificaciones).

EN 196-2 Métodos de ensayo del cemento. Parte 2: Andlisis quimico del cemento.

EN 932-3 Ensayos para determinar las propiedades generales de los aridos. Parte 3: Procedimiento simplificado para
la descripcion petrogrdfica.

EN 932-5 Ensayos para determinar las propiedades generales de los aridos. Parte 5: Equipo comun y de calibracion.

EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los aridos. Parte 1: Determinacion de la granu-
lometria de las particulas. Método del tamizado.

EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los dridos. Parte 3. Determinacion de la forma de
las particulas. Indice de lajas.

EN 933-4 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los dridos. Parte 4. Determinacion de la forma de
las particulas. Coeficiente de forma.

EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los aridos. Parte 5. Determinacion del porcentaje
de caras de fractura de las particulas de arido grueso.

EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los dridos. Parte 8: Evaluacion de los finos.
Ensayo de equivalente de arena.

EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los aridos. Parte 9: Evaluacion de los finos.
Ensayo del azul de metileno.

{A1»} prEN 933-11 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los aridos. Ensayo de clasificacion de
los componentes del arido reciclado grueso. { 4Al}

EN 1097-1 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de los aridos. Parte 1: Determinacion de la
resistencia al desgaste (micro-Deval).
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EN 1097-2:1998 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de los dridos. Parte 2: Métodos para la
determinacion de la resistencia a la fragmentacion.

EN 1097-6:2000 Ensayos para determinar las propiedades mecdnicas y fisicas de los aridos. Parte 6: Determinacion
de la densidad de particulas y de la absorcion de agua.

EN 1367-1 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteracion de los aridos. Parte 1: Determinacion de
la resistencia a los ciclos de hielo y deshielo.

EN 1367-2 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteracion de los dridos. Parte 2: Ensayo de sulfato
de magnesio.

EN 1367-3 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteracion de los daridos. Parte 3: Ensayo de
ebullicion para los basaltos “Sonnenbrand”.

{A1»} EN 1744-1 { 4 Al} Ensayos para determinar las propiedades quimicas de los aridos. Parte 1: Andlisis quimico.

EN 1744-3 Ensayos para determinar las propiedades quimicas de los aridos. Parte 3: Preparacion de eluates por lixi-
viacion en agua.

ISO 565 Tamices de ensayo. Telas metdlicas, chapas metalicas perforadas y laminas electroformadas. Tamario nominal
de las aberturas.
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