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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento complementa las reglas generales para las categorias de producto de los productos de
construccién segun se definen en la Norma EN 15804:2012+A2:2019 y estd prevista para ser utilizada
como una c-RCP conjuntamente con esta norma.

Estas c-RCP aplica a los productos incluidos dentro del alcance de los comités técnicos de normalizaciéon
CEN/TC 104 y CEN/TC 229, aunque también puede aplicarse a otros productos de hormigén en tanto
no dispongan de sus propias c-RCP.

Este documento se aplica al hormigén y a los elementos de hormigén utilizados en edificacion y en obras
de ingenieria civil, excluyendo el hormigén curado en autoclave y las resinas sintéticas de hormigon.
Ademas del anexo G, se puede utilizar como referencia para los hormigones armados con fibra de vidrio.
Este documento define los pardmetros a comunicar, los tipos de DAP (y las etapas del ciclo de vida) a
cubrir, las reglas a seguir a fin de generar el Inventario de Ciclo de Vida (ICV) y obtener la Evaluacion
del Impacto del Ciclo de Vida (EICV) y qué calidad de los datos debe emplearse en el desarrollo de las
DAP's.

De forma adicional a todas las partes comunes de la Norma EN 15804:2012+A2:2019, este documento
especifica para el hormigoén y los elementos de hormigdén:

- define los limites del sistema;
- define la modelizacién y la evaluacion de las caracteristicas especificas de los materiales;

- define los procedimientos de asignacidn para los procesos multi-salidas a lo largo de la cadena de
produccién;

- define los procedimientos de asignacion para la reutilizacion y el reciclaje;

- incluye las reglas para el calculo del ICV y la EICV bajo la DAP;

- proporciona las reglas especificas para la determinacion de la vida util de referencia (VUR);

- ofrece una guia para el establecimiento de los escenarios estandar;

- ofrece una guia sobre las unidades funcionales estandar para los elementos de hormigon.

Esta norma esta concebida para ser utilizada siguiendo la evaluacién de cuna a puerta con opciones, o
de cuna a tumba, siempre con la intenciéon de que quede correctamente declarado en la descripcion de
los limites del sistema.

Dentro del contexto de las obras de construccién, la declaraciéon de cuna a tumba proporciona una

informacidon mas comprensible de los impactos ambientales asociados con el hormigén y los elementos
de hormigoén.
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2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicidn citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicién (incluida cualquier modificacion
de esta).

EN 206:2013+A2:2021, Hormigén. Especificaciones, prestaciones, produccién y conformidad.

EN 15804:2012+A2:2019, Sostenibilidad en la construccion. Declaraciones ambientales de producto.
Reglas de categoria de producto bdsicas para productos de construccion.
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